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Это медицинская модернизированная видеокамера 
с цифровойобработкой сигнала, оснащенная выносным 
светодиодным осветителем.





220 ± 22 В, частотой 50 Гц







углекислый газ



ИНСУФФЛЯТОР 
ДЛЯ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Инсуффлятор для эндохирургических операций – прибор предназначен для создания и поддержания 
на заданном уровне  давления углекислого газа в операционной полости

Инсуффлятор «Крыло» - сложное современное электронное устройство с широким функционалом: 

• Производительность до 40 л/мин
• Сенсорный экран с использованием графического интерфейса
• Автоматическое определение вида подключенного инструмента (игла Вереша; троакар)
• Голосовой помощник
• Раздельная индикация заданных и фактических параметров работы прибора на сенсорном экране 
• Быстрое восполнение потерь карбоксиперитонеума 
• Контроль расхода газа 
• Два режима работы: ручной; автоматический
• Возможность установки бактериально-вирусного фильтра

МОДЕЛЬ КРИ 1003 
БЕЗ ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА 

Рабочий газ углекислый газ

Диапазон поддерживаемого абдоминального 
давления, не менее от 1 до 25 мм рт. ст.

Диапазон задаваемого потока газа, не менее от 1 до 40 л/мин.

Максимальный поток газа, не менее 40 л/мин.

Потребляемая мощность, не более 80 ВА

Напряжение питания прибора 220 ± 22 В, 50 Гц

 
углекислый газ

от 1 до 25 мм рт. ст.

от 1 до 40 л/мин.

40 л/мин.

140 ВА

220 ± 22 В, 50 Гц

КРИ 1003 КРИ 1003ППараметры

МОДЕЛЬ КРИ 1003П 
С ФУНКЦИЕЙ ПОДОГРЕВА ГАЗА 

ИНСУФФЛЯТОР 
ДЛЯ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ NEW!



































Зажим атравмический
для полых тканей
короткий биполярный
(длина подвижной 
бранши - 16мм)
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www.krylo-artro.ru


